
Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen für Langlebigkeit und besondere 

Laufruhe. 

Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein 

komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird. 

Durch das Versamow™ selektiv Mähsystem von Honda können Sie ganz einfach mit einem Hebel 

zwischen Mulchen, Fangen oder Auswerfen umstellen. Der Anbau einer separaten Mulcheinheit 

entfällt. 

Beim Mulchen wird das Schnittgut so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf 

der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da 

Entsorgung des Schnittguts entfällt. 

durch die bürstenlose Bauart ist der Elektromotor langlebiger als herkömmliche Elektromotoren. 

Bürstenlose Motoren sind wartungsfrei, leistungsstark und garantieren hohe Zuverlässigkeit. 

 

geeignet ab Rasenfläche von 100 m² 

maximale Flächenleistung 450 m² 

Schnittbreite 46 cm 

Schnitthöhe, min-max 20-74 mm 

Anzahl Schnitthöhen 6 

Schnitthöhenverstellung achsweise 

Volumen Fangsack 50 Liter 

Messertyp 1 Messer 

Mähmethoden Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage 

Mulchkit Honda Versamow™ selektiv 

Fangen ja 

Heckauswurf-Schwadablage ja 

Fangboxart Textilfangkorb mit Partikelfilter 

Antriebsart 1-Gang-Radantrieb 

Höhenverstellbarer Holm ja 

Material, Mähdeck Stahlblech 

Holmtyp Klappbarer Holm 

Geschwindigkeit vorwärts 3,2 km/h 


