Ein 47 cm breiter, robuster Benzinmaher mit Smart Drive®.

Alle unsere Produkte werden von hochwertigen Honda Motoren angetrieben, sodass Sie sich auf
einen zuverlassigen Betrieb und geringen Wartungsaufwand verlassen kénnen. Alle unsere
Rasenmdher werden mit bleifreiem Benzin betrieben.

Variables Mulchen mit Versamow®

Mit einem einzigen Hebel kdnnen Sie das Versamow® von Honda so einstellen, dass es entweder den
Rasenschnitt im Fangkorb sammelt oder als nattirlichen Diinger fein gehdckselt nach unten in den
Rasen blast. Eine stufenweise Umschaltung zwischen Fangen und Mulchen ist ebenfalls moglich.
Mit Honda genielRen Sie modernste Motorentechnologie, ein speziell entwickeltes Mahdeck und ein
patentiertes Messer. Damit sorgen wir fiir eine Gerauschreduzierung um bis zu 30% gegeniiber
vergleichbaren Rasenmahern.

Funktion

Mahdeckmaterial Polystrong

Fahrgeschwindigkeit (m/s) 0-1,4

Mulchen (Versamow® selektiv / variabel) Variabel

Einstellpositionen 7

Grasfangsackvolumen (Liter) 75

Garantierter Schallpegel (dB(A)) 95

Mazhzeit pro 100 m2 (Min. : Sek.) 8:40

Abmessungen

Leergewicht (kg) 39

Lange (mm) 1.580

Breite (mm) 530

Hohe (mm) 995

Schnitt-

Schnittbreite (cm) 47

Schnitthéhe (mm) 25-79

Schnitthéhenverstellung Zentral

Motor

Motor 4-Takt OHV

Hubraum (cm3) 167

Motormodell GCVx 170

Max. Dauerleistung (kW/Min) 3,1/2.850

Kraftstofftankinhalt (Liter) 0.91

Antrieb Select Drive



