Honda Rasenmaher HRG 416C1 SKEH

Alle unsere Produkte werden von hochwertigen Honda Motoren angetrieben, sodass Sie sich auf
einen zuverlassigen Betrieb und geringen Wartungsaufwand verlassen kénnen. Alle unsere
Rasenmaher werden mit bleifreiem Benzin betrieben.

Mit Honda genielRen Sie modernste Motorentechnologie, ein speziell entwickeltes Mahdeck und ein
patentiertes Messer. Damit sorgen wir fiir eine Gerauschreduzierung um bis zu 30% gegeniiber
vergleichbaren Rasenmahern.

Funktion

Mahdeckmaterial Stahlblech

Fahrgeschwindigkeit (m/s) 0,92

Mulchsatz Optional

Einstellpositionen 6

Grasfangsackvolumen (Liter) 42

Garantierter Schallpegel (dB(A)) 95

Maihzeit pro 100 m? (Min. : Sek.) 11:00

Abmessungen

Leergewicht (kg) 30

Lange (mm) 1.440

Breite (mm) 453

Hohe (mm) 980

Schnitt-

Schnittbreite (cm) 41

Schnitthéhe (mm) 20-74

Schnitthohenverstellung Achsweise

Motor

Motor 4-Takt OHV

Hubraum (cm3) 145

Motormodell GCVx 145

Max. Dauerleistung (kW/Min) 2,7/2.900

Kraftstofftankinhalt (Liter) 0,91

Antrieb 1-Gang



