Honda Schneefrase HSS 970A TD

Raupenmodell mit Lenkkupplung, elektrischer Kaminverstellung, LED-Licht, Uberlastschutz,
Elektrostart und Hydrostat-Antrieb. Leistung bis zu 52 t/Std.
Motor

Geschwindigkeit (km/h) 0-3,96

Motor GX 270

Nennleistung (kW/rpm) 6,3/3.600

Tankvolumen (l) 5,0

Betriebsdauer (Std.) 2,2

Schallpegel (dB(A)) 102

Startsystem Super-Leichtstart / Elektrostart

Arbeitsstufen Zwei

Funktion

Rdumbreite (cm) 71

Rdumhohe (cm) 55

Raumleistung (t/Std.) 52

Auswurfweite (m) 16

Auswurfkamineinstellung 2-stufig elektrisch

Antrieb Stufenlos (Hydrostat)

Fahrwerk Raupenlaufwerk

Tankanzeige ja

Besonderheiten Scheinwerfer, 2 doppelseitig nutzbare Gleitkufen, Uberlastschutzkupplung,
Betriebsstundenzdhler

Abmessungen

MaRe (L) (cm) 148,5

Male (B) (cm) 73,5

MaRe (H) (cm) 123

Gewicht (kg) 125

Bilder kdnnen abweichen



